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  : روشن كردن دستگاه و شروع كار روزانه 
  

تميـز و خشـك در داخـل     Trayافزار را باز نمود ، يـك   بايست ابتدا كامپيوتر دستگاه را روشن كرد ، نرم در هر روز كاري مي

   )  Ctrl+F1ياكليد ميانبر(.دستگاه را روشن نمود  Systemدر منوي  Turn onدستگاه گذاشت و از طريق زير منوي 

شـكل  ( .گـردد  دسـتگاه در آن ثبـت مـي    Initializationباز خواهد شد كه مراحل مختلف  Initial formاي با عنوان  پنجره

دون هيچگونه مشـكل  بايست كل مراحل و قسمتها ب در اين مرحله دستگاه قسمتهاي مختلف خود را چك كرده و مي) 1شماره 

البتـه  . مي توانيم پنجره فوق را ببنديم و وارد مراحل بعدي شويم Initialization Complete پيغام با .و خطايي كامل گردد 

اين صورت بايد قبل از ادامه  در غير. توسط دستگاه اعلام نگردد Initialization Problemدر صورتيكه هيچ پيامي با عنوان 

 Warm upتأخير در شروع تستها جهت طي شدن  نيم ساعت آن حدودزپس ا .بررسي شده و برطرف گردد كل موجودمش كار

البته معرفها چون در يخچال نگهـداري  .باشد ها مي دستگاه الزاميست ، اين زمان فرصت مناسبي جهت آماده سازي كيتها و نمونه

  . بايست قبل از شروع تستها به حرارت اتاق رسيده باشند  حتما مي شوند، مي

  

دستگاه سطح سنجي كه در مخزن آب مقطر دستگاه قرار مي گيرد جهت اعلام هشدار زمان كم شدن آب مخـزن طراحـي شـده    

دسـتگاه   آن مـي رسـد،  از كف  cm 10ابتدا وقتي سطح آب مخزن به حدود . اين سطح سنج در دو سطح عمل مي كند. ت اس

در اين حالت با زدن تنها كليد روي سطح سنج صداي بيب قطـع شـده و مـي    . بيب مي زند و هشدار كم شدن آب را مي دهد

شود و آب به سطح بعدي يعني محل خروجـي پمپهـا نزديـك    نولي اگر باز هم آب در مخزن ريخته . بايست مخزن را پر نماييم

  .و اين بار تنها با بالا آمدن سطح آب مخزن صداي آن قطع خواهد شدشود، مجددا دستگاه شروع به بيب زدن كرده 

  

آب مقطـر ايـن ظـرف در بـين      . بايست انجام گيرد پركردن ظرف آب مقطر دستگاه است  كار ديگري كه در طول اين زمان مي

Run همچنين ظرف مربوط بـه   .بايست چك شود و قبل از اينكه احيانا آب مقطر به ته ظرف برسد ، ظرف را پر نماييم  هم مي

عمـل ضـروري    .بل از پر شدن كامل ، تخليـه گـردد  بايست كنترل شود تا ق نيز مي) Waste(آب و محلولهاي خروجي دستگاه 

معـرف   سـرنگ و )  Serum Airگزينـه  (سـرم   سـرنگ و قبـل از شـروع تسـتها هـواگيري      Warm upطـي زمـان  ديگر در

   .توان انجام تستها را آغاز نمود پس از آن مي . گيردكدام دو بار انجام است كه بهتر است هر ) Reagent Airهگزين(

  

براي اينكار در يـك  . شستشوي سوزن سرم و سوزن معرف انجام گيرد  Cleanتوسط محلول بايست  هرروز كاري مي پاياندر 

 30پ سرم را در محـل  سيني معرف و كا 18ريخته ، ظرف معرف را در محل  Cleanظرف معرف و يك كاپ سرم از محلول 

. دهـيم   هـا را شستشـو مـي    دوبـار سـوزن   Reagent washدوبار و  Serum washهاي  دهيم و با گزينه سيني سرم قرار مي

را  Reagent washو  Serum washروند مشخصي است كه تنها كافيسـت اپراتـور گزينـه هـاي      شستشوي سوزنها داراي

پـس از آن بـراي اطمينـان از     .طور كامل طي نموده و سپس متوقف مي شـود را ب سيستم روند شستشو ،جداگانه انتخاب نمايد

هـم هـواگيري    يـك بـار  از سطوح داخلي سوزنها براي هركدام از سوزنهاي سـرم و معـرف    Cleanشسته شدن كامل محلول 

  ) Reagent Air و  Serum Air. (نماييم  مي
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)  Ctrl + F12يا كليد ميانبر(خاموش كرده  systemمنوي  رد Turn offپس از انجام عمل شستشو دستگاه را توسط دستور 

را در موقعيت خاموش  Power Panelروشن و خاموش كننده دستگاه در  دو همچنين براي قطع شدن كامل برق سيستم كلي

  .مي نمائيم Shut downرا  PCرا بسته و  Alpha viewنرم افزار .قرار مي دهيم 
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New Tray   

كه مـي بايسـت   .واكنش تميز و خشك در دستگاه مي باشد قرار دادن يك سيني Warm up از جمله موارد مهم در طول زمان

در . درجه رسيدن سـيني وجـود داشـته باشـد     37حدود ده دقيقه قبل از شروع تستها اين كار انجام گيرد تا زمان كافي براي به 

در دستگاه  در هر صورت با قرار دادن يك سيني واكنش. يك سيني جديد جايگزين آن مي گردد ،حين كار هم با پرشدن سيني 

پنجره شكل . جايابي سيني توسط دستگاه انجام گيرد ،بر روي صفحه اصلي نرم افزار   New Trayمي بايست با انتخاب گزينه 

 cuvette checkپـس از آن بـا انتخـاب گزينـه     . كار جايابي را كامل مي كنـد   ،باز شده و دستگاه پس از لحظاتي  2شماره 

ضـمن اعـلام شـماره     ،كووت اين سيني را كنترل كرده و در صورت وجود كووت نامناسب و خـراب   120دستگاه تك تك  

  كوتهاييكه در . به صورت اتوماتيك آنرا از جريان كار خارج كرده و تستي در اين كووت انجام نخواهد گرفت ،كووت معيوب 

  . ديده مي شوند Nullبا اسم  Ingridمعرفي مي شوند در پنجره  Bad Cuvetteباعنوان   New Trayپنجره 

 New Trayنـه  رپنجره مربوطه نبايد بسـته شـود و گ   ،مي باشد New Trayتوجه داشته باشيد زمانيكه دستگاه در حال انجام 

  .متوقف خواهد شد
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  : ها  شستشوي سيني
هاي واكنش اتوآنالايزر بسيار مهم بوده و در صحت و دقت جـوابگيري تـأثير اساسـي     شستشوي صحيح ، اصولي و كامل سيني

  . بايست بسيار مورد توجه و اهميت باشد  پس  انجام درست و بادقت آن مي. خواهد داشت 

بـار بـا آب مقطـر ، بـا      3خارج شده ، حداقل  Trayپس از پايان تستها بايد هرچه سريعتر و بدون فاصله زماني ، محلولها از 

سـاعت   12به مدت  قيقر Cuvette Cleanسپس سيني را در ظرف محتوي محلول . داخل تك تك كووتها شسته شود  ،فشار

را از كـل   Cuvette Cleanمحلول درآورده ، ابتدا كـاملا باقيمانـده    اين بعد از گذشت اين زمان سيني را از. نماييم  ور  غوطه

دقيقـه غوطـه ور    5 مـدت  سطوح سيني با آب مقطر پاك نموده و  سپس سيني را در يك ظرف محتوي آب مقطر تميـز بـراي  

  . دهيم  بار با آب مقطر و با فشار داخل تك تك كووتها را شستشو مي 3پس از اين زمان سيني را درآورده و حداقل . نماييم  مي

  .گذاريم تا كاملا خشك شود  روي سطحي كه آب مقطر را به خود بگيرد مي ها را بصورت وارونه بر سينيسپس 

   

كمترين رطوبـت در سـطوح   . تذكر اينكه در هنگام استفاده از سيني بايد از خشك بودن كامل آن اطمينان حاصل نماييم  -

بايست كاملا  نيز ميدر مورد شستشوي كاپهاي سرم و ظرفهاي معرف . سيني باعث ايجاد اشكال در خوانشها خواهد شد 

از باقي ماندن سرم و معرف در اين ظروف حتي المقدور جلوگيري شده و شستشو سريع و بلافاصله باشد و . دقت شود 

  . در آخر هر شستشوئي ، شستشو با آب مقطر فراموش نگردد 

   رده و از تميز بودن آن و نبودن تذكر ديگر اينكه هنگام استفاده از يك سيني ، ابتدا تك تك كووتهاي آنرا در نور نگاه ك  -

عبـور نـور    كـه محـل   قسمتي نرم هاي مسير خوانش دستگاه مطمئن شويد و درصورت نياز با يك دستمال لكه بر جداره

  ) استفاده از پنبه يا دستمال پرزدار ممنوع مي باشد ( .كاملا تميز نماييد  را فتومتر است

، دقـت بيشـتر در جوابهـا،    شستشو  بجاي شستشوي دستي، باعث كيفيت بهتر Tray Washerقطعا استفاده از دستگاه  -

 .طول عمر بيشتر سيني ها و راحتي بسيار زياد در روند كار خواهد شد

  
 

Stand By 
 

در مي آيد، كه درايـن حالـت نـور     Stand By، سيستم به حالت انجام نگيرد تستيدقيقه با دستگاه هيچ  5صورتيكه حدود در

زمـان مـي   )  Readyحالـت  ( ثانيه براي آماده شـدن   180لامپ دستگاه ضعيف شده و در صورت شروع مجدد كار ، سيستم 

زده  Runقابل انجام است ولي اگر كليـد  موارد ديگريا  Work listالبته كليه كارهاي نرم افزاري سيستم مثل تعريف . خواهد 

باز خواهد شد و هشدار آماده نبودن لامپ سيستم را مي دهد كه در صـورت  )  3شكل شماره ( شود پنجره اي مطابق شكل زير

 180ولي قطعا گزينه بهتر آنست كه تا طي شدن كـل زمـان   . ، سيستم در همان حالت كار را شروع مي كند yesانتخاب گزينه 

سـمت   شـه دسـتگاه در گو  Readyيا  Stand Byچگونگي وضعيت . منتظر بمانيم Readyثانيه و وارد شدن سيستم به حالت 

    .راست صفحه نرم افزار اصلي به رنگ قرمز مشخص مي شود
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            Alpha – Classic نرم افزارنرم افزارنرم افزارنرم افزار
  

بـاز مـي    startformپنجـره اي بـا عنـوان     ، ) Desktop( افزار بر روي مونيتـور  مربوط به نرم Iconكليك بر روي ا دوبار ب

اوليـه   passwordوارد نمود ،  passwordمي بايست در پنجره فوق  كه براي باز شدن نرم افزار اصلي) 4شكل شماره (شود،

همانطور كه در . شود  افزار باز مي پنجره اصلي نرم  yesمي باشدكه با وارد كردن اين عدد وزدن كليد  110خود نرم افزار عدد 

دسترسـي بـه تمـامي امكانـات     . است  مشخص شده   ALPHA VIEWنماييد اين پنجره با عنوان بزرگ  مشاهده مي 5شكل 

 ـ   از طريق منوها ، ساب منوها و گزينه Alpha – Classicافزار  نرم تمـامي  . پـذير اسـت    انهاي مختلف روي ايـن پنجـره امك

مـين نـرم   و در حقيقت كل ارتباط اپراتور با اتوآنالايزر از طريق ه ،ات و فراميني كه اپراتور براي دستگاه ارسال مي كند اطلاع

  .افزار صورت مي گيرد
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 ) 4( شكل شماره 
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اطلاعاتي را براي نرم افـزار    آزمايشات بيوشيمي خود را انجام دهيم مي بايست ابتدا  Alpha - Classic براي اينكه بتوانيم با

Alpha-View  ايـن تعـاريف در منوهـاي     .تعريف نمـائيمTests  ، Reagents ، Profiles ، Calibrators  وControls  

كنترل و يا كـاليبراتور   ،تمامي اين تعاريف معمولا يكبار انجام مي شود مگر اينكه تغييري در نوع كيت مصرفي . انجام مي گيرد

  .بوجود آيد

   .حال به توضيح تك تك اين منوها خواهيم پرداخت
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  :  Tests  منوي

با كليـك بـر روي ايـن منـو     . باشد  منوي تست جهت تعريف تستهاي مختلف بيوشيمي براساس پارامترها و مشخصات آنها مي

  :كنيد شامل موارد زير است  مشاهده مي) 6(آنچه در شكل . شود  باز مي)  6شكل (پنجره مربوطه 

در سـمت   Defined Testsمستطيلي بـا عنـوان    -1

چپ شكل كه اسـامي تسـتهاي تعريـف شـده در آن     

براسـاس زمـان    ترتيب اين اسـامي . شود  مشاهده مي

جديد به دنبـال ايـن    باشد و تستهاي تعريف تستها مي

  .اسامي رديف خواهند شد 

گزينه  كليك برروي اين:  Delete A Testگزينه  -2

  .شود  حذف تست انتخاب شده را باعث مي

تغيير  در صورتيكه اطلاعات را:  Refreshگزينه  -3

گزينـه بـه    نكرده باشيم با فشار ايـن  Saveداده ولي 

  .اطلاعات قبلي باز خواهيم گشت

 Delete Aچون استفاده از گزينـه :  Nullگزينه  -4

Test ريختن ترتيب  و حذف يكي از تستها باعث بهم

 Reagentتستها در جاهاي ديگر نرم افزار از جملـه  

Rack تـوان از   شود ، براي پرهيز از اين مورد مي مي

با اين كار تست مورد نظر . استفاده كرد  Null گزينه

اعلام شده ، تغييري در محـل آن بوجـود    Nullبا نام 

توان در زمان دلخواه آنـرا بـا عنـوان و     آيد و مي نمي

  .كرد اطلاعات يك تست جديد پر

5- Clear-all  : كل تستها را حذف خواهد كرد.  

شـماره تسـت   :  Selected Test Indexكـادر   -6

  .  دهد انتخاب شده توسط موس را نشان مي

تعـداد كـل   :  Defined Test Numberكـادر   -7

  .دهد تستهاي تعريف شده را نشان مي

  .تعريف تست جديد:  New Testگزينه  -8

    .تغيير در تست تعريف شده:  Edit Testگزينه  -9
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پنجـره   بـالاي   در. شـود   بـاز مـي  )  7( يك پنجره جديد و بدون هيچگونه اطلاعات مانند شكل  New Testبا انتخاب گزينه  

تست براي اين نـرم افـزار    چهاردهچون قبلا.  Test 15اين شكلدر (است  در رديف تستها مشخص شده شماره تست موردنظر

دهمين تست پارامترها را تعريف كـرده  پانزدهد براي  سيستم اجازه مي New Testبا انتخاب گزينه ) فرضي تعريف شده است 

  .        ت مورد نظر كامل شود بينيم بايد براساس پارامترهاي تس مي 7كه در شكل شماره  ها و كادرهايي كليه گزينه. كنيم   Applyو 

  : را توضيح خواهيم داد) Programming Test  ( در زير به ترتيب قسمتهاي مختلف پنجره تعريف تست 

  

براي اينكار ابتدا در كادر مورد نظر كليك كرده آنرا انتخـاب  . بايست نام تست مورد نظر را وارد كنيم  مي  : Testدر كادر  -1

  .كنيم  نماييم و سپس از طريق صفحه كليد نام مورد نظر را وارد مي مي

   

واحد  ،در صورتيكه تست ،است   mg/dlخود سيستم   پيش فرض( .شود  واحد تست مورد نظر وارد مي : Unitدر كادر  -2

  .) آنرا از طريق صفحه كليد وارد مي نماييم ،ديگري دارداندازه گيري 

  

ودر كادر  به ترتيب حداقل و حداكثر رنج نرمال تست Max :  Normalو Min :  Normalدر كادرهاي با عناوين -3

Dilute Limit  كنيم  را وارد مي اعلام شده در كيتحداكثر رنج خطي .  

  

 End point   ،End point (2)  ،Kinetic  ،Delta ، Differential  ،Sample Blankكـادر بعـدي بـا عنـاوين       -4

  . نماييم  كند كه با كليك در دايره كنار هر كدام روش تست را انتخاب مي روش آزمايش را مشخص مي  Double Readingو

  

 Standard  ،Factor  ، Od Bias ، Sever Washing ، Sensitive ،prime :كـادر بعـدي عبارتنـد از    عنـاوين  -5

Washing ، Acid Wash  ، photosensitive  وHigh Stirring .   

  

  : Standardنمونه استاندارد غلظت آنرا در كادر مقابل ر صورت داشتن د Standard  كنيم  وارد مي .  

  

Factor :   قابل وارد كـردن و   هم  كند ولي  بصورت دستي  تعيين ميعدد فاكتور را معمولا خود سيستم پس از كاليبراسيون

كاليبراسـيون دسـتگاه    كه در زمـان  ،براي فاكتور تعريف شود  100البته حتما بايد يك عدد فرضي مثلا ( .باشد  تغيير مي حتي 

  .)آنرا اصلاح خواهد نمود

  

Sever Washing :   تيك زدنSever Washing  كه سيستم پس از كشـيدن و ريخـتن     شود باعث  ميReagent   ايـن

اي دارنـد   كه معرف آلوده كننـده  Crاين حالت براي تستهايي مثل . باشد   تست ، شستشوي بيشتري نسبت به ديگر تستها داشته

  .رود  بكار مي
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 Sensitive  : شود سيستم قبل از برداشت معرف اين تست ، شستشوي بيشتري بـه سـوزن   تيك زدن آن باعث مي Reagent 

  .اين گزينه بهتراست انتخاب شود  …وLDH ،در تستهايي كه معرف حساس دارند مانند آهن، كلسيم. بدهد

  

Prime Washing   : خارج سوزن بـا رفـتن در آب   ،مربوط به سوزن سرم است و در صورت انتخاب پس از كشيدن سرم

  .خواهد رفت Trayرم مستقيما به داخل شسته مي شود وگرنه سوزن س  washing wellمقطر 

  

Acid Wash   : در مورد تستهايي بكار ميرود كه حساسيت زيادي نسبت بـه كثيفـي و آلـودگي دارنـد دو تسـت      اين گزينه

 ، Reagentدستگاه براي آن تست قبل از كشيدن اگردر تستي اين گزينه انتخاب شود . معروف اين گروه آهن و كلسيم هستند 

شستشو داده يكبـار  ،گذاشته شده   Reagentسيني  18سوزن خود را در محلول اسيدي رقيقي كه بدين منظور در محل شماره 

تست را برداشته و در سـيني واكـنش خـالي مـي      Reagentو سپس  ،با آب مقطر شستشو مي دهد   washing wellهم در 

  .گذاشته شود) Tip Clean محلول (يك ظرف محلول اسيدي  Reagent سيني   18پس بايد در محل  .نمايد

  

Photosensitive  : اين انتخـاب  . ورد تستهايي كه حساسيت بالايي نسبت به فتومتري دارند انتخاب مي گردددر ماين گزينه

 .مانند تستهاي كراتي نين و بيلي روبين . خوانشهاي فتومتري اين تستها را بيشتر نموده و دقت بالاتر جوابها را باعث مي گردد
 

High Stirring  :تستهاي توربيدي متريك . اين گزينه براي تستهايي كه احتياج به مخلوط نمودن زياد دارند، استفاده مي شود

  .معمولا از اين دست تستها مي باشد

  

Od Bias  :مدهاي ارامتريست كه در پEnd Point(2)  وDifferential  و در يك بيـان كلـي   . مورد استفاده قرار مي گيرد

حال به چگـونگي بدسـت آوردن   . حاصله از واكنش احتمالي بين دو معرف است  odمعرفهاي يك و دو و يا  odجهت حذف 

Od Bias  ت خواهيم پرداختظت و نحوه اعمال آن در فرمولاسيون محاسبه غلتسبراي هر.  

  

End Point(2)  :ت با توجه به فرمول زير محاسبه مي شودظدر اين نوع تست غل:  
C = ( od 2 (sample) – od 2 (0) ) ×  fact  

نهائي حاصل از انجام تست روي نمونـه بـا غلظـت     odبه معني  od 2 (0) نهائي تست انجام شده و od 2 (sample) ، odكه 

ايـن   ،بدون حضور سرم بدست مـي آيـد   2و  1عملاٌ از واكنش معرف  Alpha-Classicدر سيستم  od 2 (0). صفر مي باشد

  . شناخته مي شود Od Biasمقدار در سيستم با نام 

  

Differential  :در اين نوع تست غلظت با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود:  
C = ( od 2 (sample) – od 1 (sample) ) – (od 2 (0) – od 1 (0) ) × fact 

 حاصـل از انجـام   od 1 (0) و   od 2 (0)و .معـرف دوم اسـت  قبل از ريختن   od 1  ، od نهائي و  od 2  ، odدر اين فرمول 

 Od Bias = (od 2 (0) – od 1 (0) )                           تست بدون حضور سرم مي باشد و
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رنگ حاصـل از معرفهـا    ،)محاسبه نگردد(در تعريف تست داراي مقدار صفر باشد  Od Biasدر فرمولهاي فوق در صورتيكه  

  .به صورت يك عامل خطا در نتيجه ظاهر مي شود) وابسته به مقدار غلظت سرم نيست(كه در غلظتهاي مختلف ثابت است 

مي بايست يك تست بدون سرم براي سيستم تعريف نمود و پس از تكميل خوانشـها در جـدول     Od Biasبراي بدست آوردن 

Ingrid  غلظت تست فوق را در جدول انتخاب نموده و بر روي گزينه Zero Conc Od Bias    كليـك نمائيـد. Od Bias 

  . بصورت اتوماتيك محاسبه و در تعريف تست فوق ذخيره مي گردد

 ـ    . تنها كافيست يك بار اين مقدار را طبق روش فوق بدست آورد  Od Biasبراي استفاده از  ت و يـا  طبيعتاٌ با تغييـر نـوع كي

  .اي بهتر است براي دقت بيشتر اين پارامتر مجداٌ محاسبه گردد بصورت دوره

  

طـول مـوج    Wavelength 1درمقابل . باشد  جهت مشخص كردن طول موج  تست مي در پنجره تعريف تستكادر ديگر -6 

  .فعلا فعال نيست  Bichromaticطول موج دوم و حالت . كنيم  مي مورد نظر را انتخاب

   

بايست در كـادر   مي. باشد  جهت مشخص كردن حجم سرم و معرف مي : Volumes (micro liter)كادر بعدي با عنوان  -7

 يـا سـه   در صـورتيكه تسـت دو  . مورد نظر كليك كرده و عدد مربوطه را برحسب ميكرو ليتر از طريق صفحه كليد وارد نمود 

 )Reagent 2 Volume , Reagent 3 Volume. ( نيز وارد شود وسوم معرف داشته باشد ، حجم معرف دوم

  

ولي Read Time  زمان تنها End pointدر مورد تستهاي . جهت وارد كردن زمانهاي خوانش است  Times (sec)كادر  -8

ابتدا در كادر مورد نظر كليك كرده . شود  عدد داده مي 4 و 3 ، 2زمانهاي در مورد ديگر تستها با توجه به جداول مربوطه براي 

  .و سپس از طريق صفحه كليد زمان را برحسب ثانيه وارد نماييد 

  

تستهايي كه در آنها توسط چنـد كـاليبراتور   . است Multiple Calibratinكادر باريك وسط پنجره جهت تستهاي داراي  -9

  .منحني بدست مي آيد روي با غلظتهاي مختلف منحني كاليبراسيون رسم شده و نتيجه غلظت تستها نيز از

  .تعداد كاليبراتورها وارد مي شود Calibration Numberدر كادر 

  .تما كووت بلانك شوندمربوط به آن دسته از تستهايي است كه مي بايست ح CUV Blankكادر 

باز مي شود كه در آن غلظتهـاي كاليبراتورهـاي تسـت     ايپنجره . را كليك نماييد Calibration point / Curveاگر گزينه 

  .ها و منحني كاليبراسيون مربوطه در اين پنجره قابل مشاهده است ODوارد مي شود و پس از انجام كاليبراسيون ، 

  

متد مختلف تستهاي بيوشـيمي   21ليست . شودسمت راست پنجره تعريف تست مشاهده مي  Methodsكادري كه با نام  -10

  )طبق جدول زير ( است   Alpha – Classicتعريف شده در 

روش  21اين مبحث توضيح داده شد، انتخابي كه شما انجام مي دهيد بصورت اتوماتيـك يكـي از    4بر اساس آنچه در شماره 

  .ار شده و روش انتخابي را مشخص مي كندعلامت د Methodsپنجره 

اطلاعات جديد را  Applyبايست با انتخاب گزينه  پس از وارد كردن اطلاعات يك تست و يا تغيير در هر كدام از پارامترها مي

   .دثبت نمو
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 Method        نوع خوانش ومحاسباتنوع خوانش ومحاسباتنوع خوانش ومحاسباتنوع خوانش ومحاسبات        توضيحتوضيحتوضيحتوضيح

  Reagent End Point End  RG  BLKتست تك محلوله با بلانك 
  Sample End Point End  SM  BLKتست تك محلوله با بلانك 
 Reagentتست دو محلوله با بلانك 

كه دو محلول پشت سرهم كشيده شده 

  .و با هم در كووت ريخته مي شود
End Point End  RG  BLK  RGMix 

كه  Sampleتست دو محلوله با بلانك 

دو محلول پشت سرهم كشيده شده و با 

  .هم در كووت ريخته مي شود
End Point End  SM  BLK  RGMix 

با فاصله زماني در (تست دو محلوله 

  End Point2 END  2RG  )ريختن

محلول كه محلولهاي اول و  3تست با 

دوم پشت سرهم كشيده شده و در 

كووت ريخته مي شود و محلول سوم 

  .زماني ريخته مي شود با يك فاصله

End Point2 End  2RG  RGMix 

محلول كه محلول اول در  3تست با 

ابتدا ي تست همراه با سرم ريخته مي 

شود و دو محلول ديگر با دو فاصله 

  .زماني از يكديگر ريخته مي شود

End Point2 END  3RG 

  End Point2  تست دو محلوله با فاصله زماني در ريختن
Double Reading 

End  2RG  DR 

محلول كه محلولهاي اول و  3تست با 

دوم پشت سرهم كشيده شده و در 

كووت ريخته مي شود و محلول سوم 

  .با يك فاصله زماني ريخته مي شود

End Point2  
Double Reading 

End  2RG  RGMix  DR 

محلول كه محلول اول در  3تست با 

 ابتدا ي تست همراه با سرم ريخته مي

شود و دو محلول ديگر با دو فاصله 

  .زماني از يكديگر ريخته مي شود

End Point2  
Double Reading 

End  3RG  DR 

  تست تك محلوله

  

  

Kinetic  KIN  1RG 
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محلوله كه هر دو محلول پشت  2تست 

سرهم كشيده شده و با هم در كووت 

  .خالي مي شود
Kinetic KIN  RGMix  

با يك  محلوله كه محلولها 2تست 

فاصله زماني مشخص از يكديگر ريخته 

  .مي شوند
Kinetic KIN  2RG 

محلول اول با هم  2محلوله كه  3تست 

كشيده و ريخته مي شود و محلول سوم 

با يك فاصله زماني داخل كووت ريخته 

  .مي شود

Kinetic KIN  2RG  RGMix 

  Delta DLT  1RG  تك محلوله
محلوله كه هر دو محلول  2تست 

پشت سرهم كشيده شده و با هم در 

  .كووت خالي مي شود
Delta DLT  RGMix  

محلوله كه محلولها با يك  2تست 

فاصله زماني مشخص از يكديگر ريخته 

  .مي شوند
Delta DLT  2RG  

محلول اول با هم  2محلوله كه  3تست 

كشيده و ريخته مي شود و محلول سوم 

زماني داخل كووت ريخته با يك فاصله 

  .مي شود

Delta  DLT  2RG  RGMix  

  Difterential DIF  2RG  دو محلوله
محلول اول با هم  2محلوله كه  3تست 

كشيده و ريخته مي شود و محلول سوم 

با يك فاصله زماني داخل كووت ريخته 

  .مي شود

Difterential DIF 2RG  RGMix  

محلول با  3محلوله كه هر  3تست 

 Difterential  فاصله زماني ريخته مي شوند

 

 

DIF  3RG 

 

 

.  
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را انتخاب نماييم پنجره تست فعال باز خواهد شد و كليه اطلاعـات   Edit Test، گزينه  New Testدر صورتيكه بجاي گزينه 

امكان تغيير تمامي اطلاعات اين تست و . توانيم هركدام از پارامترها را تغيير دهيم  در اين حال مي. قبلي آن قابل مشاهده است 

را انتخاب نمـاييم   Edit testس گزينه و سپ به عنوان مثال اگر بر روي تست گلوكز كليك كرده. حتي نام تست هم وجود دارد 

توانيم هركدام از اطلاعات اين تسـت را تغييـر داده و بـا انتخـاب گزينـه       شود  كه مي باز مي  8 ، پنجره مشاهده شده در شكل

Apply  اين تغييرات را ثبت نماييم   .  

بـه قسـمتهاي ديگـر     Defined Testsافزار در كادري بـا عنـوان    توسط خود نرم Testsتمامي تستهاي تعريف شده در منوي 

هم منتقـل شـده ، قابـل مشـاهده و      Calibratorsو  Worklist  ،Reagents   ،Profiles   ،Controlsافزار همچون   نرم

   . باشند مي انتخاب
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   : Reagents منوي

  نظرو  درسيني مربوطه مشخص مي شود كه بسته به سليقه Reagentظرفهاي  حقيقت ترتيب قرارگيريدر Reagentsمنوي در

  در محلهاي كلسترول و تري گلسيريد را به ترتيب ، 2اوره را در محل شماره  ، 1مثلا گلوكز را درمحل شماره  ، اپراتوردستگاه

ترتيـب   كار هم بايد اينهنگام  .حلهاي مورد نظر جايگزين مي نمايد انتخاب نموده و به همين ترتيب ديگر تستها را در م 4و  3

    .حتما رعايت نمود Reagentسيني  چيدمان تخاب شده در نرم افزار را درنا

  .شود باز مي)  9 شكل شماره(پنجره مربوطه  Reagentsبا كليك بر روي منوي 

  

شـود كـه بـراي هركـدام بصـورت       مشاهده مي 5الي  Reagent Rack 1 پنج   Rack Numberدر اين پنجره در كادر 

تستهاي تعريـف شـده در منـوي    ) .  Reagent 31الي  Reagent 1(توان تعريف كرد  مي Reagentمحل  13جداگانه تا

Tests  همگي در مستطيلDefined Tests  مورد نظر را با كليك در دايره كوچـك كنـار آن    معرف سيني. شوند  ديده مي

هـا و بـا گزينـه       Reagentخانـه  31 تمامي Clear Allبا گزينه ) Reagent Rack 1به عنوان مثال. (نماييم  انتخاب مي

Delete سپس با موس خانه مورد نظر را انتخاب كرده و روي تسـت دلخـواه در   . توانيم پاك كنيم  انه انتخاب شده را ميخ

Difined Tests به همين ترتيب تمـامي تسـتها را   . نام تست انتخاب شده در همان خانه ظاهرخواهد شد . نماييم  كليك مي

هـا را نيـز بـه همـين      Reagent Rackبقيه . كنيم  كليك مي Saveدر محلهاي دلخواه قرار داده و در نهايت بر روي كليد 

براي تمامي تستهاي روتين كـافي  تواند  مي Reagent Rackلازم به توضيح است كه معمولا يك . نماييم  ترتيب تعريف مي

 Reagent Rack 2توانيم تسـتهاي تخصصـي تـر را در     داشته باشيم ، مي Reagentنوع  31باشد و در صورتيكه بيش از 

   . تعريف كنيم

كه اين خانه ها مي تواند پشـت سـرهم   . انتخاب مي كنيم Reagent Rackمحل در  3يا  2 ,معرف 3يا  2تستهاي با براي 

معرف يك و خانه دوم و سوم به  ,باشد و يا اينكه با هم فاصله داشته باشد ولي مهم اينست كه هميشه خانه اول انتخاب شده

  .ندباشترتيب معرفهاي دوم و سوم 
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  :    Worklistمنوي 
شود و اينكـه   اين منو تعريف تستهاي روزانه را شامل مي.شود  باز مي) 10 شكل(با كليك بر روي نام اين منو پنجره مربوطه  

، در  Worklist 4الي   Worklist 1در اين منو از  . ها براي ما انجام دهد  خواهيم دستگاه چه تستهايي را از كدام نمونه مي

 Reagent Rackو براي هر نمونه به تعداد تستهاي يك) نمونه مريض، كنترل ، كاليبراتور يا استاندارد(نمونه  120هر كدام 

كرده و با  انتخاب  4تا   Worklist  1مورد نظر را بين  Worklistابتدا با موس  . توان تست تعريف كرد مي) سيني معرف(

هـا را   سپس با موس يكي يكـي شـماره نمونـه   . نماييم  آنرا پاك مي اطلاعات قبلي  Clear worklist كليك بر روي گزينه

بر روي هر كدام از نامها ، تستهاي مـورد نظـررا   با كليك   Defined Testsانتخاب كرده ، براي هركدام از داخل مستطيل 

 .از تستها را يكجا انتخاب نمـائيم  كرده و تعدادي  ها نيز استفاده  Profile از  توانيم  تستها مي  نوع درانتخاب .كنيم انتخاب مي

. كنـيم   را كليك  مـي  Add profile to worklistمورد نظر را انتخاب كرده و گزينه   profileبراي اينكار با موس شماره 

  .آنرا ذخيره نمود Saveتوان با انتخاب گزينه  مي Worklistپس از كامل شدن ) Profiles توضيحات بيشتر در منوي (

  

                   

       

  

  

 )  10( شماره شكل 
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 main outgridرا كليك نماييم تـا پنجـره    Out putبايست گزينه   استفاده كنيم مي Worklistبراي آنكه بتوانيم از اين  

را  Worklistحال اين پنجره و پنجره . باز شود كه در حقيقت مجموع اطلاعات تستهاي داده شده است ) 11شكل شماره (

 هـاي   بـا نمـايش پيـام   . نماييم  ارسال ميليست ساخته شده را براي اتوآنالايزر  New worklistبنديم و با انتخاب گزينه  مي

programming request  وسپس  Verified programming  عات به اتوآنالايزر منتقل شـده ، جـدول   اطلاingrid 

  .باشد  ساخته شده و دستگاه آماده شروع تستها مي) 14 شكل شماره(
 

در اين پنجـره عـلاوه بـر گزينـه     .نمايد  دستگاه شروع به انجام تستها مي Run (with check)و سپس  Runبا فشار كليد 

Run (with check)  گزينه ديگري نيز با عنوانRun  با انتخاب .وجود داردRun (with check)  سيستم قبل از شـروع 

 Runبـل از شـروع   ترل نموده تـا در صـورت وجـود مشـكل ق    كنمحل سوزنهاي سرم و معرف را در سيني واكنش  ،تستها

همـانطور كـه   . دستگاه بدون چك كردن محل سوزنها انجام تستها را شروع مي نمايد  Run با انتخاب گزينه. مشخص شود

البته همانطوركه قـبلا توضـيح داده شـد درصـورتيكه     .خواهد بود Run (with check)مشخص است انتخاب بهتر هميشه 

،  Runو بهتـر اسـت   باز خواهد شد 3پنجره شكل شماره  Runدر آمده باشد قبل از شروع  STD BY  دستگاه به حالت 

  )12شكل شماره ( . آغاز گردد Readyپس از رسيدن دستگاه به حالت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

 : شود كه در زير توضيح داده خواهد شد  هاي ديگري نيز ديده مي گزينه Worklistدر پنجره 

  

Temp output  :كه در حين انجام يك  زمانيRun هاي جديـدي بـه همـان       بخواهيم نمونه يا نمونهRun    اضـافه كنـيم

جـدولي  . نمـاييم   را انتخـاب   temp output بار اين  outputجديدي تعريف كرده و بجاي گزينه   Worklistبايست  مي

تسـتهاي جديـد    Addدر پائين اين پنجره با فشار گزينه .باز خواهد شد  temp outgrideولي با عنوان   out grideمشابه 

منتقل شده و قبـل از بقيـه    Ingridتستهاي جديد سريعا به  Urgentاضافه خواه شد ولي با فشار گزينه  Ingridبه انتهاي 

و سـپس   Systemافـزار منـوي    اين پنجره را بسته و در پنجره اصلي نـرم  البته بجاي اين كارمي توان.تستها انجام مي شوند

 :سه  گزينه ديگر مشخص خواهد شد   Programmingبا انتخاب .  نمود را انتخاب programmingگزينه 

  

 ) 12( شكل شماره 
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New  worklist   : اين گزينه را بر روي پنجره اصلي هم داريم و براي ارسالworklist در بالا. (رود  جديد بكار مي 

 ) داده شد   توضيح

 

Add  worklist  : اين گزينه براي اضافه كردن نمونه و تستهاي جديد به آخرingrid باشد  در حال انجام مي .  
 

Urgent  worklist  :     اين گزينه براي ارسال نمونه اورژانسي بكار رفته و تستهاي تعريف شـده خيلـي سـريع بـهingrid 

 .شوند  منتقل شده و قبل از بقيه تستها انجام مي

  

اند و با توجه بـه اينكـه    مشخص شده) Reagent  Rack(هاي واكنش  ، سيني worklistپنجره در كادر ديگري در  -

است بـا كليـك كـردن در دايـره كنـار همـان        تعريف شده Reagent  Rackمعرف تستهاي مورد نظر ما در كدام 

Reagent  Rack نماييم  آنرا انتخاب مي. 

  
 .كند  نمونه انتخاب شده را حذف ميكليه تستهاي   Clear  patient  testsگزينه   -

   

 .نمايد  يك تست از نمونه فعال كه توسط موس انتخاب شده را حذف مي Delete A Testگزينه   -

   

يك منـوي كشـوئي   (شود  دارد كادر كوچكي با يك فلش در كنار آن ديده مي Sampleدر بالاي كادري كه عنوان   -

 Cont 4الي Test   ،Std  ،Cont 0كادري باز خواهد شد حاوي اسامي  ، با كليك كردن بر روي فلش. )باز شونده

، Cal 0   اليCal 9    وmcal 0    اليmcal 9  .نماييم با توجه به اينكه اين  اي را انتخاب مي زمانيكه شماره نمونه

 .نماييم  مي فوق انتخاب مينمونه ، نمونه مريض ، استاندارد ، كاليبراتور و يا كنترل باشد ، عنوان صحيح را از بين اسا

  

خانه است و به اپراتور نشان مي دهد  120نشان دهنده گرافيكي پنج سيني واكنش  Worklistپنج دايره بالاي پنجره  -

گونه كه مشـخص اسـت دسـتگاه قابليـت تعريـف      نهما. كه از لحاظ تعداد تست تعريف شده در چه وضعيتي است

  .كاري دارد Runتست را در هر  600وانجام حداكثر 

  

اين اطلاعات شـامل شـماره در    . پنجره اطلاعات بيمار باز خواهد شد   Patient  informationبا انتخاب گزينه   -

Worklist  تـوان   اين اطلاعـات را مـي  . باشد  مي) زن يا مرد(آدرس ، تلفن و جنسيت . ، نام ، سن ، شماره پذيرش

)  Patient Report(ايـن اطلاعـات در گـزارش مـريض     .پر نمـود  ) كامل يا تنها موارد ضروري(بصورت دلخواه 

شـكل  ( .مشخص مي شود و در صورت نياز در پرينت گرفته شده همراه با جواب تستهاي همان مريض خواهد آمـد  

  )  13شماره 
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 Worklist نكته مهم در موردنكته مهم در موردنكته مهم در موردنكته مهم در مورد    دو دو دو دو 

        ::::    1نكته نكته نكته نكته 
 30 در يك چنين حالتي سيستم پس از انجام كامل تسـتهاي  مريض را تعريف نمائيد 120تا كاري شما مي توانيد  Runدر هر 

 شده و پيغام   Pause  ،نمونه اول 

Place  Sample Batch 2(31-60)   and  press  countinue  
كار را ادامه خواهد  Countinueو فشار گزينه  60الي  31بر روي مانيتور ظاهر مي شود كه اپراتور با جايگزيني نمونه هاي 

  . نيز به همين صورت خواهد بود 120الي  91و  90الي  61براي نمونه هاي  . داد

  

        ::::    2نكته نكته نكته نكته 
و اضافه نمودن تست به ليست كاري دستگاه به دو نكتـه   Urgent Worklistيا  Add Worklistبراي استفاده از گزينه هاي 

  .بايد توجه داشت

 .ريخته شده باشدتست  7مي بايست حداقل معرف  Runدر ابتداي  -1

  . استباقيمانده باشد كه هنوز معرف آنها ريخته نشده  ingridانتهاي در تست  7مي بايست حداقل  Runدر انتهاي  -2

مي توانيم صبر كنـيم تـا    1در مورد . را نخواهد پذيرفت Urgent Worklistيا    Add Worklistدر غير اينصورت دستگاه 

بطور كامل تمام شـود    Runبايد صبر كنيم تا اين  2تستها را اضافه كنيم ولي در مورد  سپسريخته شود و اول تست 7معرف 

  .بعدي تستهاي جديد را بگذاريم Runو در 

 ) 13( شماره شكت 
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  : : : :     ingridپنجره 
به دليل اهميـت ايـن پنجـره در    . مشاهده نموديد  14را با عنوان شكل شماره  ingrid، پنجره  worklistدر توضيحات منوي 

  . اينجا آن را بطور كامل توضيح خواهيم داد 

بـراي اتوآنـالايزر     outgrideو ارسـال   New worklistپـس از انتخـاب گزينـه     ingridهمانطور كـه گفتـه شـد جـدول     

نماييد اين جدول شامل شماره تست ، شماره نمونه ، نام تسـت   همانگونه كه در قسمت بالايي شكل مشاهده مي. شود  مي ساخته

در اين جـدول  . باشد  هاي مراحل مختلف خوانش مي ها و زمان OD، نوع تست ، فاكتور ، غلظت استاندارد ،  غلظت تست ،  

 بـه بعـد   Concگرفتـه شـده اسـت و از سـتون      outgridجزو اطلاعاتيست كه از ) Conc (لظت تست هاي قبل از  غ ستون

هـاي خوانـده شـده و     ODاين اطلاعات شامل . نمايد  ارسال مي PCاطلاعاتيست كه دستگاه اتوآنالايزر تكميل كرده و براي 

. يعني غلظت تست مورد نظر اسـت   Concشود ستون  هاست و در نهايت آخرين ستوني كه تكميل ميOD  زمانهاي خوانش 

به عنـوان مثـال تعـداد خوانشـها در     . و زمانها متفاوت است  ODهاي پر شده مربوط به  البته بر اساس نوع تست ، تعداد خانه

  . كند  با هم فرق مي Kineticو  End pointتستهاي 
 

  :  ingridهاي پايين پنجره  حال توضيحاتي در مورد گزينه
 

،  Running timeدر كادرهاي مقابـل    تاريخ روز و و زمان شروع و خاتمه آن  ingridهاي يك  انجام تستطول زمان  -

Start time  ، End  time   وDate شود  مشاهده مي .  
 

اي به عنوان كاليبراتور يا استاندارد تعريف شود بـه   تيك زده شود ، زمانيكه نمونه Auto calibrationاگر در كنار كلمه   -

ها سيستم بصورت اتوماتيك كاليبر را بر اساس خوانشهاي جديد تغيير داده و فاكتور را اصلاح  ODمحض خواندن كامل 

  . نمايد  مي
 

 يـا  كـاليبراتور ( STDيا  Calاي كه به عنوان  ونهرا تيك نزنيم ، پس از  كامل شدن خوانش نم Auto calibrationاگر   -

تعريف شده ، براي هر تستي كه بخواهيم كاليبر را عوض كنـيم ، ابتـدا آنـرا انتخـاب نمـوده ، سـپس گزينـه          )استاندارد

Calibre selected  نماييم ، تنها همان تست با توجه به  را كليك مي OD    هاي جديد كاليبر شـده و فـاكتورش عـوض

  . خواهد شد 
 

توان نمونه مورد نظر را با مـوس انتخـاب نمـود و در     مي )كنترل( contتوسط يك نمونه  براي اصلاح فاكتور يك تست  -

كليك نمود ، فاكتور بر اساس غلظت  Temp calعدد غلظت دلخواه را نوشت و بر روي گزينه  Temp Calكادر مقابل 

  . جديد اصلاح خواهد شد 
 

ابتـدا  .گزينه را به ترتيب انتخاب نمـود  3پس از تغيير كاليبراسيون و اصلاح فاكتور به هر كدام از روشهاي فوق مي بايست  -

 . Testبراي ذخيره نمودن فاكتور جديد در تعريف تست مورد نظر در منوي  Save Factorsگزينه 
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OD 

Time 

 Save و سـوم گزينـه   Controls و Reportبه جهت انتقال اطلاعات جديد به منوهاي  update Reportsدوم گزينه  

ingrid  براي ذخيره نمودن همينIngrid  با اين كـار   ،با اصلاحات انجام شدهIngrid     فـوق در حافظـهoverwrite 

      ).را انتخاب نمود yesپنجره باز شده بايد گزينه  در( .خواهد شد 

 

منحني مربوط به   بالا انتخاب شده است ،  در جدول  Kineticدر حاليكه يك تست  OD Curve كليك بر روي گزينه  -

 زمانيكه  بار است ، 6كه تعداد خوانشها   Kineticتهاي ـدر مورد تس. نمايان خواهد كرد   تورـآن تست را بر روي موني

              هاي خوانده شده ODدهنده روندي مناسب در انجام واكنش و در نتيجه  ، نشانباشند  روي خط قرار گرفتهقاط بر تمامي ن      

              Ingrid پنجره Errorدرستون. در صورتيكه فاصله نقاط فوق با خط بيش از مقدار تعريف شده براي نرم افزار باشد. ميباشد     

          چگونگيو در صورت بروز اين خطاحتما مي بايست منحني اين تست مشاهده شود و ميزان. ظاهر خواهد شد  SPخطاي      

      تاثير نقاطيزان ـدر صورتيكه در مورد م  ،اگر پراكندگي ها نامشخص و به صوت راندم باشد. پراكندگي نقاط بررسي گردد     

    دهد اين  خ حالت ديگري كه  ممكن است ر.  ار گرددبهتر است اين تست تكر ، نمائيم  پراكنده برروي جواب نهائي شك     

  دهنده يكاين حالت به احتمال زياد نشان   )مانند شكل زير. (كه نقطه اول تفاوت فاحشي با نقاط بعدي داشته باشد است      

    كه ظاهر خواهد شد   ) PZ  )Prozon Effectخطاي  Ingrid پنجره  Error درستون و نمونه با عدد غلظت بالا است      

  .)در نظر گرفته مي شود 10/1 معمولا رقت اوليه  Kineticدر تستها ي  (مي بايست رقيق شده و مجددا تكرار گردد       

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 

  

  

 .توضيح داده شد Testsبطور كامل در منوي Zero Conc od Bias    گزينه 

البتـه مـي بايسـت    . پنجره مربوط به كاليبراسيون چند نقطه اي تست را باز مي نمايـد  Multiple Calibrationانتخاب گزينه 

  .انتخاب شده باشد Ingridتست موردنظر داراي كاليبراسيون چند نقطه اي باشد و در پنجره 
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Ignore Test  :رنگـردد ايـن   پهر دليلي تكميل نشود و در نتيجه سـتون غلظـت    در حالتي كه اطلاعات خوانش يك تست به

Run  ،كاريFinish  انتخاب نموده و كليد نخواهد شد و مي بايست آن تست راIgnore Test با انجـام ايـن عمـل    را زد ،

خواهد شد واگر تستهاي داده شـده بـيش از    Finishكاري،  Runسيستم يك عدد فرضي به غلظت تست مي دهد ودر نتيجه 

  .خواهد آمد Change Trayسيني در حال كار باشد پيغام 

در مواردي كاربرد دارد كه تعـداد تسـتهاي تعريفـي بـيش از سـيني       Ignore Testبا توضيحات فوق مشخص است كه كليد 

)  finishبـدون انتخـاب گزينـه    ( شود  finishكاري حتما بصورت اتوماتيك  Runموجود در دستگاه است پس مي بايست 

وجـود نـدارد    Outgridولي اگر تستهاي ديگري در . نخواهد داد و بقيه تستها انجام نمي شود Change Trayوگرنه سيستم 

  .را تمام كرده وجوابها را از سيستم گرفت Runاين  finishمي توان با انتخاب گزينه 

  . اند ، كه در جاي خود بطور كامل توضيح داده خواهند شد  افزار هم آمده ها تكراري بوده و بر روي پنجره اصلي نرم بقيه گزينه

  

نشان دهنده مريضهايي است كه براي آنها تست تعريف شده است هـر   ingrideچهار ستون اعداد در سمت راست پنجره  -

ستون بستگي به آخرين نمونه تعريفـي دارد وهميشـه    4اين . مي باشد 120ا ت 1عدد ومجموعا از شماره  30ستون شامل 

هـر نمونـه اي كـه در    . ستون تكميل نيست وفقط تا آخرين نمونه تعريف شده در اين ستون ها قابل مشـاهده اسـت   4هر 

Worklist اشت مي شود عدد تعريف شده باشد حاشيه اي قرمز رنگ دارد وزمانيكه تستها شروع شد، هر نمونه اي كه برد

 .آن قرمز رنگ مي گردد

كه هركدام از اين دايره هـا نمـاد يـك سـيني واكـنش اسـت       . دايره ديده مي شود 5سمت چپ  Ingridدر پايين پنجره  -

)Tray 1  تاTray 5  ( عدد مقابل نامTray 1  تاTray 5 تعداد تست تعريف شده را مشخص مي كند. 

اي تعريفي رنگ از سفيد به بنفش تغيير مي كند وبا انجام هر تست رنگ بنفش به رنگ در اين دايره ها به نسبت تعداد تسته

 .سبز تغيير مي يابد تا كل تستها انجام شده ورنگ دايره كاملا سبز شود

Done Test  :نمايانگر كل تستهايي كه غلظتهايشان اعلام شده است.  

Total Test  : كل تستهاي تعريف شده درOutgride را نشان مي دهد.  

اين قسمت شامل خطوطي است كـه  . مشاهده مي شود Reagent Levelsدر سمت راست وپايين پنجره بخشي با عنوان  -

داشـت  اولـين بر  و با شروع كار رنگ هستند،در ابتدا تمامي خطوط سبز. است Reagentهركدام نشان دهنده يك جايگاه 

بـا  . ان آنرا با رنگ بنفش در زمينه سفيد در خطوط فوق نشان مـي دهـد  ميز ، معرف سطح با سنجش ، سيستممعرف  از هر

ها رنگ بنفش كم تر شده و وقتيكه ميزان معرف خيلي كم مي شود رنـگ فـوق قرمـز     Reagentمصرف شدن هركدام از 

 . شده ونشان دهنده احتمال تمام شدن معرف است

بعـدي   Runسطح اعلام شده را پاك كرد وبا شـروع   Runيك مي توان در ابتداي  Clear Reagent Levelsبا گزينه 

  .مجددا اين خطوط توسط سيستم رسم شود
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Dilution :  
 

در سـتون   Dبـا عنـوان    Ingridكليه تستهايي كـه در پنجـره   . به دو شكل وچود دارد Dilutionامكان  Alpha-Classicدر 

Error     مشخص مي شوند بدين معني است كه عدد غلظت اين تست از محدوده رنج خطي كيت كـه در تعريـف تسـت وارد

  ) 15شكل شماره (وارد مي شوند dilutegridاين تستها بصورت اتوماتيك در پنجره . شده بالاتر است

. تهاي وارد شده در اين پنجره را تعيـين كنـد  قت مورد نياز براي تسراپراتور دستگاه مي بايست اين پنجره را باز نموده و ميزان 

وارد نموده و گزينـه   Dilution Factorعدد رقت را در كادر  ،د نظر كليك كرده ربدين صورت كه بر روي غلظت تست مو

Dilute فوق انجام شد با انتخاب گزينه هاي پس از اينكه براي تمامي تستهاي اين پنجره مراحل . را كليك نمايدAuto ADD 

همـانطور  . اضافه مي شوند Ingridتستهاي اين پنجره براي دستگاه فرستاده مي شود و در حقيقت به پنجره  Auto Urgentيا 

ي شـود ولـي بـا    اضافه م Ingrid اين تستها به انتهاي تستهاي ، Auto ADDكه از گزينه هاي فوق مشخص است با انتخاب 

در اولـين محلـي كـه امكـان آن      Ingridاين تستها به عنوان اورژانس در نظر گرفته شده و در پنجره  Auto Urgentانتخاب 

  ) آن ريخته شده است  Reagentتست پس از آخرين محلي كه  3يا  2. (وجود دارد اين تستها قرار مي گيرد

بـا لحـاظ شـدن     ،اين تستها اعلام مـي كنـد    عدد غلظتي كه دستگاه براي ،لازم به ذكر است كه با توجه به تعيين ميزان رقت 

  . ريب رقت بوده و جواب نهائي تست است و احتياجي به محاسبه توسط اپراتور دستگاه نيستض

مي توانيد آن تست را انتخاب نمـوده و بـا گزينـه     ،اگر از رقيق كردن و تكرار تستي صرف نظر نمائيد  dilutegridدر پنجره 

Clear آنرا پاك كنيد .  

بدين صورت كه اپراتور به عـدد تسـتي   . نيز وجود دارد Temp outgridو  Outgridدر پنجره  Dilutionامكان استفاده از 

 Outgridدر اين حالت تست مورد نظر را در پنجره . شك دارد و يا به دلايلي مي خواهد نمونه اي را رقيق نموده و تست كند

پس از . را كليك نمايد Diluteوارد نموده و گزينه  Dilution Factorرا در  ميزان رقت ،انتخاب كرده  Temp outgridيا 

  .براي دستگاه اين تست با رقت مورد نظر انجام خواهد شد Temp outgridيا  Outgridارسال اين 
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Reports :  

باز شده كه حاوي نتايج آخـرين تسـتهاي خوانـده    ) 16 شكل شماره( Report formپنجره  Reportsبا كليك بر روي منوي 

  . باشد جديد و يا بستن نرم افزار ، مي ingridشده ، قبل از ايجاد 

ار ، نـام تسـت ، غلظـت خوانـده     نماييد شماره تست ، شماره بيمار ، نام بيم همانگونه كه در سطر بالاي اين پنجره مشاهده مي

. و حداكثر رنج نرمال و در ستون آخر اگر خطايي در حين انجام تست داشته باشيم ، در اين جدول خواهد آمـد  حداقل   ،هشد

توان جوابها را بر اساس تستهاي مشابه و يا مريض به مريض در جدولهاي بعدي جدا نمـود ، و از   هاي پايين مي از طريق گزينه

هـاي   ظر داريم با موس در جدول فوق انتخاب كرده و با كليك بر روي گزينـه اي را كه در ن ابتدا نمونه. گرفت  Printهركدام 

Test report   ياPatient Report  گزينه . جداول بعدي را خواهيم ديدReport file  براي دستيابي به حافظه فايلهاي قبلي

Report توان فايلهاي قبلي را  باشد و از طريق آن مي ميLoad  نام دلخواه  و يا فايل جديد را باSave   اين گزينـه بـا   . نمود

را   Errorمشابه همين جدول است كه تنهـا سـتون     All patient Reportگزينه . در منوي سيستم هم وجود دارد  Fileنام 

براي پرينت جوابها در صورتيكه تعداد تستها بيش از گنجايش يك صفحه پرينت باشد پس از پرينت صـفحه اول ، عـدد   . ندارد

 .آخر  اليگيريم و به همين ترتيب  پرينت ميداده و صفحه دوم را  Print Page  ،2صفحه را در مقابل 

، پرينتـر   Partial cutبا انتخاب گزينـه  . كاربرد دارندو گزينه هاي رديف پائين در خصوص استفاده از پرينتر حرارتي  كليدها

تنها مريض انتخاب شده را  Selected Patientدر منوي كشوئي باز شونده ، . حرارتي پس از هر بيمار كاغذ را برش مي دهد

جداگانـه بـراي تمـامي     Headerپرينت بيماران بـا   All With Headerپرينت تمامي بيماران و  Allگزينه . پرينت مي گيرد

  .آنهاست
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Profiles :  

 Worklistتوانيم ده نوع پروفايـل مختلفـي كـه در      در اين منو مي. شود  باز مي 17 با كليك بر روي نام اين منو پنجره شماره

 Worklistاين پروفايلها براي راحتي تعريف روزانـه  . شود را تعريف نماييم  تايي استفاده مي براي انتخاب تستها بصورت چند

بنـدي   شـوند را ، دسـته   توان به ده شكل مختلف تستهايي كه معمولا با هم درخواست مي بدين صورت كه مي. شود  استفاده مي

تستهاي موجود در پروفايل با يـك كليـك بـراي نمونـه     كنيم تمامي  يك پروفايل را انتخاب مي Worklistكه در  نمود و وقتي

 Clear profileبراي تعريف پروفايلها ابتدا با موس شماره پروفايل را انتخاب كـرده و بـا گزينـه    . شوند  مورد نظر انتخاب مي

ان را انتخـاب  تك تك تستهاي مورد نظرم Defined Testsسپس با موس از كادر . كنيم  هاي احتمالي قبلي را پاك مي انتخاب

پـس  از  تكميـل    . ديده خواهـد شـد    Selected Testsبلافاصله پس از انتخاب هر تست ، نام آن تست در كادر . نماييم  مي

نماييم  تا اين  پروفايل  انتخابي  ذخيره شود و به همين ترتيب بقيـه پروفايلهـا را    را  كليك مي   Saveتستهاي  انتخابي  گزينه 

توانيم با مـوس آن تسـت    انتخاب كرده باشيم ، مي اشتباه را اگر در حين انتخاب تستها يك تست. نماييم  ره مينيز ساخته و ذخي

  .آنرا حذف نماييم  Delete A Testانتخاب كرده و با كليك بر روي گزينه   Selected Testsرا در كادر 
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Calibrators :  

        كاليبراتور چيست ؟كاليبراتور چيست ؟كاليبراتور چيست ؟كاليبراتور چيست ؟
در يزه توسـط كمپانيهـاي توليدكننـده    ليـوفل كه معمولا بصـورت   ،ستهاي مختلف تكاليبراتور نمونه ايست با غلظتهاي معين از 

به همراه هر كاليبراتور بروشوري است كه در آن غلظت تستهاي مختلف موجـود  . با حجمهاي مختلف ساخته مي شودويالهائي 

جهت استفاده از كاليبراتورها ابتدا بايد به ميزاني كه بر روي برچسب آن مشخص شده به آن . در كاليبراتور مشخص شده است 

تـا   20ثابت نگه داشتن آن به مدت حـدود   ،ه يزحل كردن نمونه هاي ليوفلمعمولا بهترين روش براي  ،آب مقطر اضافه نمائيم 

هـم زدن  . دقيقه و سپس مخلوط نمودن به آرامي است بصورتيكه اين مخلوط كردن باعـث ايجـاد كـف در نمونـه نگـردد      30

  .بلافاصله پس از اضافه نمودن آب مقطر روش مناسبي جهت اين كار نيست 

ولـي كـاليبراتور   . حقيقت كاليبراتوريست كه تنها حاوي غلظت مشخص از يك نوع تسـت مـي باشـد   يك نمونه استاندارد در 

ه يك كاليبراتور براي اتوآنالايزر معادل استفاده يك استاندارد براي يك روش دسـتي  استفاد.غلظتهاي متنوعي را شامل مي شود 

بدين معني كه ما با استفاه از يك نمونه بـا غلظـت   . گيرد بيوشيمي است كه خوانش آن توسط اسپكتروفتومتر يا فتومتر انجام مي

خوانـده شـده و فـاكتور     ODفاكتوري بدست بياوريم كه محاسبه غلظت تستهاي بيماران با استفاده از  ، براي دستگاه مشخص

  .كه البته تستهاي مختلف داراي فرمولهاي متفاوت محاسباتي مي باشند  ،فوق صورت گيرد 

  .ص است كاليبراتور را براي روشهاي دستي و استاندارد را براي اتوآنالايزر نيز ميتوان استفاده كرد همانگونه كه مشخ 

        

  : Calibrator  ضيح نرم افزاريضيح نرم افزاريضيح نرم افزاريضيح نرم افزاريتوتوتوتو

در ايـن پنجـره ده نـوع كـاليبراتور مختلـف      . باز خواهـد شـد    18 اي مشابه شكل شماره با كليك بر روي نام اين منو پنجره 

با موس ابتدا شماره كاليبراتور را انتخـاب  . توان تعريف كرد  نوع تست متفاوت را مي 30و براي هركدام )  9تا  0هاي  شماره(

 Concentrationبا موس بر روي اولـين خانـه سـتون     . نماييم  اطلاعات احتمالي قبلي را پاك مي Clear Allكرده با كليد 

بلافاصـله پـس از انتخـاب    . نمـاييم   يكي يكي تستهاي مورد نظر را انتخاب مي Defined Testsكليك كرده و سپس از كادر 

بايست غلظت مربوط به هر تسـت را بـر    سپس مي. خواهيم ديد  Testsنام تست را در ستون  Defined Testsتستها از كادر 

كـرده  و عـدد غلظـت را از طريـق     خانه مورد نظر را انتخاب . اساس عددي كه در بروشور كاليبراتور آمده است وارد نماييم 

  . نماييم  اطلاعات را ذخيره مي Saveپس از كامل شدن غلظتها با كليك بر روي گزينه . كنيم  صفحه كليد وارد مي

روزيكه اين كـاليبراتور را بـراي كـاليبر كـردن دسـتگاه      . باشد  Xشما ، كاليبراتور كارخانه  2زمانيكه به عنوان مثال كاليبراتور 

سيسـتم  . تعريـف نماييـد    Cal 2بـا عنـوان    Worklistرا در  Xنماييد ، كافيست محل قراردادن نمونه كـاليبراتور   مي استفاده

. بـرد   يايد جهت كاليبر كردن خود بصورت اتوماتيك بكار م اطلاعاتي را كه براي اين كاليبراتور در منوي كاليبراتور وارد نموده

بـا عنـوان    Worklistاي در  تيك زده شود، بدين معني اسـت كـه هـر وقـت نمونـه       Auto calibration اگر در كنار كليد

هاي جديد فـاكتور را اصـلاح كـرده و كـاليبر     OD  كاليبراتور انتخاب شود سيستم بلافاصله پس از خواندن نمونه با توجه به 

ها اگر تصميم بـه   ز ديدن غلظت نمونهولي اگر اين  گزينه تيك نخورد اپراتور پس ا. جديد را در سيستم جايگزين خواهد نمود 

  را تيك بزند سيستم بلافاصله با   ingridدر   Auto calibrationبايست مقابل كلمه  اصلاح كاليبر با اين كاليبراتور نمود مي
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د و فقط اگر هم اپراتور تصميم بگيرد كه كاليبر تمامي تستها را عوض نكن. اطلاعات جديد كاليبر سيستم را عوض خواهد نمود 

 انتخاب كرده و گزينه   Ingrid  Saveبايست تك تك آنها را با موس در  براي تستهاي مشخصي اين كار را انجام بدهد مي

Calibre selected  بايست در  در نهايت به هر شكلي كه كاليبر سيستم عوض شود مي. را كليك نمايدingrid    بـه  مربوطـه

جهت جايگزيني اطلاعـات در منوهـاي    Report update گزينه ،جهت ذخيره فاكتور جديد  را Save factorsگزينه ترتيب 

Report  وcontrols  گزينهوingrid save  را جهت ذخيره سازي اطلاعات در خودIngrid  انتخاب نمائيم.  
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Multicalibration    ))))        اياياياي    كاليبراسيون چند نقطهكاليبراسيون چند نقطهكاليبراسيون چند نقطهكاليبراسيون چند نقطه        ((((  
  

براي . تعدادي از تستهاي بيو شيمي داراي كاليبراسيون هاي غير خطي بوده و داراي چند كاليبراتور در غلظتهاي متفاوت هستند

. اعلام مي گردد اين تستها دستگاه منحني كاليبراسيون چند نقطه اي  رسم كرده و غلظت آزمايشات از روي منحني محاسبه و

زينه ـوارد كرده و سپس گ  Calibration numberيبراتورها را در كادر ـجره تعريف تست ابتدا تعداد كالـبدين جهت در پن

 Calibration Point / Curve با انتخاب اين گزينه پنجره . را انتخاب مي نماييمMulticalibration form  باز مي شود .

به ترتيب غلظتهاي كاليبراتورها را وارد مي كنيم و سپس كليد )  Conc(نجره در ستون غلظت در قسمت سمت راست اين پ

Save اين پنجره با زدن كليد  (.را زده و پنجره را مي بنديمMultiple Calibration   در پنجرهIngrid  نيز باز مي شود(   

در بروشور كيت ذكر شده، آماده نموده و در راك سمپل  يبر كردن اين تست مي بايست كاليبراتورها را به ترتيبي كهجهت كال

را انتخاب كرده و  ريبراتورها يك بار تست مورد نظـبراي هركدام از كال Worklist  سپس در پنجره .دستگاه به ترتيب بچينيم

  .نوع نمونه را از طريق منوي كشويي بالاي كادر تستهاي انتخاب شده ، تعيين مي نماييم

 Multipleمخفف  mcal. مشخص مي نماييم  mcal 9 تا  mcal 0اليبراسيون چند نقطه اي با عنوان ـرا در ككاليبراتورها 

Calibration مي توان تعريف كرد  كاليبراتور 10پس براي هر تست تا . و عدد آن نشان دهنده شماره كاليبراتور مي باشد.  

در . را فعال نماييم تا بصورت اتوماتيك كاليبر تست انجام گيرد Automatic Calibrationبهتر است  Runقبل از شروع 

ه انتخاب نمود Ingrid جدول صورت عدم انجام اين كار مي بايست پس از تمام شدن خوانش كاليبراتورها تك تك آنها را در

 Apply  با انتخاب گزينهه باز شود و در آنجا ـره مربوطـرا بزنيم تا پنج  Multiple Calibration  يدـو براي هركدام كل

New point ،  در آخر نيز بايد حتما كليد . نقطه انتخابي را در منحني ثبت نماييمSave  را بزنيم تا منحني در حافظه تست

  .ذخيره گردد

 Multipleيد ـراتورها بايد با كلـش تمام كاليبـپس از خوان  فعال باشد،  Runروع ـقبل از ش  Auto Calibrationزمانيكه 

Calibration  پنجره كاليبراسيون را باز و با زدن كليدSave كاليبر جديد را ذخيره نمود.  

  .تا زمانيكه كاليبراتورهاي جديد به دستگاه داده نشود، سيستم با همين منحني جوابهاي تست را محاسبه مي نمايد
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Controls :  

        چيست ؟چيست ؟چيست ؟چيست ؟نمونه كنترل نمونه كنترل نمونه كنترل نمونه كنترل 
تغاوت كنترل بـا  . بصورت ليوفليزه كه براي كنترل جوابهاي بيوشيمي بكار مي رودشيمي نمونه ايست آماده و معمولا كنترل بيو

هر تسـت يـك رنـج    كاليبراتور در اينست كه كاليبراتورها داراي يك عدد ثابت براي غلظت هر تست هستند ولي كنترلها براي 

  .)را اعلام كرده باشد mg/dl  120 - 80ي تست گلوكز ممكن است يك كنترل رنج  ا مثلا بر(غلظت دارند 

  .با نمونه كنترل چك مي شود مي بايست و در حقيقت صحيح بودن كاليبر هر تست

  .است كه در قسمت قبلي توضيح داده شدروش آماده سازي و استفاده از كنترل دقيقا مشابه كاليبراتور 



  

  

  

 

55  

  

  
  

  

  

  

  

  :Controls  توضيح نرم افزاريتوضيح نرم افزاريتوضيح نرم افزاريتوضيح نرم افزاري
در اين پنجره امكان تعريف پنج نوع كنترل متفـاوت و  . باز خواهد شد 19اي مانند شكل شماره  با كليك بر روي اين منو پنجره

اطلاعـات   Clear Allشماره كنترل مورد نظر را با موس انتخاب كرده ، با گزينه . تست مختلف وجود دارد  30براي هر كدام 

 Lowerهـاي   پس با انتخاب خانهنماييم و س تستهاي مورد نظر را انتخاب مي Defined Testsاز كادر . كنيم  قبلي را پاك مي

limit  وupper limit  اعداد مربوط به رنج پايين و بالاي سرم كنترل را طبق بروشور آن از طريق صفحه كليد وارد خواهيم  

تعداد تسـتهايي كـه از ايـن كنتـرل      Numberستون . نماييم  اطلاعات وارد شده را ذخيره مي Saveكرد و در نهايت با گزينه 

  براي زمانيست كه  Printستون ) . باشد نمونه مي 500ظرفيت هر كنترل براي هر تست تا .(دهد  واهد شد را نشان ميگذاشته خ

  

 ) 19( شكل شماره 
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دو بـار   Printداريم ، براي اينكار در مقابل تستهاي مورد نظر در سـتون   چند تست را با همهاي  قصد مشاهده يا پرينت منحني

توانيم هم زمـان انتخـاب نمـاييم سـپس بـا       تست را مي 6ل نمايان خواهد شد ، تا در همان مح Printنماييم ، كلمه  كليك مي

و بـا  ) گـراف اسـت    4نمـايش تـا   . (گراف تستهاي انتخابي را بر روي مونيتور خواهيم ديـد   Show Graphsانتخاب گزينه 

  )21شكل شماره ( ) .گراف است 6پرينت تا . (پرينت گرافها را خواهيم داشت  Print Graphsانتخاب گزينه 

اي مانند شكل شماره  توانيم اطلاعات كامل آن تست را در پنجره پس از انتخاب يك تست مي  Control reportتوسط گزينه 

نـام تسـت ،   : همانطور كه در اين شكل مشخص است در اين پنجره اطلاعات قابل مشاهده و دسترسي عبارتنـد از   .ببينيم  20

و  Mean   ،SD  ،CV  ،GRP ،BRP  ،VBRP  ،Bias  ،out of rangeها، تك تك نمونه تعداد ذخيره شده ، عدد غلظت

  .گراف مربوط به تست 
  

  : د محاسباتي در نظر گرفته شده استمدو  Alpha Classicدر كنترل كيفي 

نمونـه   كـل  بـين  تيك نخورده باشد، با اضافه شدن هر نمونه كنترل، سيستم Fix Mean Stageدر حالت اول كه گزينه  -1

از ايـن حالـت بـراي    . و بقيه پارامترها را تعيين مي كنـد  SDو  Mean  ،CVهاي موجود محاسبات آماري انجام داده و 

 .گرفتن يك تعداد نمونه اوليه و بدست آوردن اطلاعات آماري بين آنها استفاده مي شود

بدست آمده در حالت اول ثابت شده و منحني مربوط به تست با اين اطلاعات رسم شده و   SD و Meanدر حالت دوم  -2

رسم  نيز  ± 3SD و  ± 1SD ±  ،2SD، خطوط Meanديگر تغيير نمي كند، بر روي اين منحني علاوه بر خط مربوط به 

مي شود، و پس از آن نمونه هاي كنترل خوانده شده بصورت يك نقطه بر روي منحني جايگزين مي شود و براساس محل 

 .جهت تحليل كنترل انجام شده استفاده مي شود Westgardقرارگيري اين نقطه از قوانين 

، در حاليكه گزينه )نمونه 20بطور مثال (نظر رسيد  براي انجام مورد فوق، زمانيكه تعداد كنترلهاي يك تست به تعداد مورد

Fix Mean Stage  كماكان غير فعال است آن تست را انتخاب كرده و گزينهControl Report   را كليك مـي نمـاييم .

. را كليك مي كنيم Yesرا زده و در پنجره باز شده بعدي  Westgard Mean and SD applyدر پنجره باز شده گزينه 

را  Control Reportرا تيك زده و مجددا كليـد   Fix Mean Stageرا بسته و گزينه  Control Reportه پس پنجرس

در اين منحني علاوه بـر خـط نشـان دهنـده     . شودمي زنيم با باز شدن اين پنجره منحني تست با شرايط جديد نمايان مي 

Mean  1خطوط مربوط بهSD ±  ،2SD ± 3 وSD ±       نيز مشخص بوده و نقاط مربوط به كنترلهـاي خوانـده شـده بـر

 و Meanگذاشته مي شود بدون آنكه در اعـداد   هاز اين به بعد هر نمونه كنترل جديدي ك .روي منحني مشخص مي باشد

SD نقطـه   عدد اين كنترل بصورت يك نقطه جديد بر روي منحني قرار مي گيرد و بسته به اينكه ايـن   ، تغييري داده شود

 ـ . ( تحليل شده و نتيجه گيري مي شود Westgardدر چه موقعيتي باشد بر اساس قوانين  SDنسبت به خطوط  ن وابـه عن

  )در ادامه خواهد آمد Westgardتذكر، قوانين 

در سـتون   Controlدر پنجـره   ابتـدا .  را مشاهده و بررسي نمـود  Westgardبه شكل ديگري نيز مي توان منحني هاي 

Westgard تـا كلمـه    جلوي هركدام از كنترلها دبل كليك كردهWestgard       در آن خانـه نمايـان  شـود حـال اگـر در

Ingrid پنجره كوچكي مطابق شكل . بر روي نمونه اي كه به عنوان كنترل تعريف شده است با ماوس كليك راست نماييم

  .زير باز مي شود
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همان تست به تنهايي ديده مـي   Westgardمنحني .  كليك چپ كنيم Westgard Signal graphاگر بر روي عبارت 

 60و  Sample  ،30 Sample 10كليك كنيم سه انتخـاب   Westgard Multi graphشود ولي اگر بر روي عبارت 

Sample  را خواهيم داشت، هركدام از اين انتخابها گراف كل تستهايي كه در اينIngrid    به عنوان كنترل تعريـف شـده

تست را در خود جاي دهد و اگر تعداد كنترلهـا بـيش از    12را در پنجره اي به نمايش مي گذارد، اين پنجره مي تواند تا 

  . ديده مي شوند NEXTكليد  اين صفحات با. تست باشد در صفحات بعدي خواهند بود 12

 60و  Sample 30نمونه آخر كنترلها بر روي منحني ديده مي شوند و به همين ترتيب در  Sample  ،10 10با انتخاب 

Sample ، 30  مطابق شكلهاي ذيل . ( نمونه آخر كنترلها بر روي منحني خواهند بود 60و(  

  .انند حالت فوق است البته براي ارسال منحني ها براي پرينتردقيقا م Westgard Multigraph printانتخاب عبارت 
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  : Westgardقوانين 

 .به عنوان هشدار است ±  2SDقرار گرفتن يك نتيجه كنترل بالاتر يا پايين تر از حد - 1:2Sقانون  -1

كه باعث نپذيرفتن نتايج به طـور   – 3SDيا پايين تر از  +  3SDقرار گرفتن يك نتيجه كنترل بالاتر از – 1:3Sقانون  -2

 .اين قانون نسبت به خطاهاي راندوم يا پراكنده حساس است. كلي است

. كه باعث نپـذيرفتن نتـايج اسـت     – 2SDيا زير  +  2SDقرار گرفتن دو نتيجه پشت سرهم ، بالاي  – 2:2Sقانون  -3

 .اين قانون نسبت به خطاهاي سيستميك حساس است

باشـد   – 2SDو ديگري كمتـر از  +  2SDقرار گرفتن دو نتيجه كنترل پشت سرهم كه يكي بيشتر از  – R:4Sقانون  -4

 .كه باعث نپذيرفتن جوابها است

كـه باعـث    ±  1SD) بـالا يـا پـايين    ( قرار گرفتن چهار خوانده پياپي در يك طرف خط ميـانگين   – 4:1Sقانون  -5

 .سيستميك حساس استاين قانون نسبت به خطاهاي . استنپذيرفتن جوابها 

خوانده پياپي كنترل در يك طرف خط ميانگين بدون توجه به مقـدار   10قرار گرفتن )  M  )10 : Mean:10قانون  -6

  .اين قانون به خطاي سيستميك حساس است. انحراف كه باعث نپذيرفتن جوابها است

  
 

باشد كه بصورت ماهيانه يا پـس از   عدد مي 500هاي قابل ذخيره شدن براي هر تست  همانطور كه در بالا گفته شد تعداد نمونه

را كليـك   Saveكنترل مورد نظر را كاملا خالي كرده ، گزينـه   Clear Allتوان با گزينه  مي) عدد 500(پر شدن كامل ظرفيت 

  .جديد به حافظه اين كنترل سپرده شود نماييم و از اين زمان به بعد نتايج 

  VBRP   و   ) GRP ) Good Result persent  (  ،  BRP  )Bad Result persentگزينه هاي  -

 )Very Bad Result persent  ( چند گزينه آماري مفيد در اين دستگاه مي باشد كهGRP  كـه   اسـت  به مفهوم جوابهـايي

درصد بيشتر يـا كمتـر از ميـانگين و      3.5تا  2.4  به مفهوم جوابهايي بين  BRP ،با ميانگين فاصله دارند  رصدد 2.4كمتر از 

VBRP   درصد بيشتر يا كمتر از ميانگين مي باشد  5تا  3.5جوابهاي بين.   
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Utilities :  

  .  online Test و analysis ، Cuvette check ،Pre  Levelشود  زير منو ديده مي جهار Utilitiesدر منوي 

  Controlsدر منـوي  (شـود   بصورت جداگانه نشان داده مي  Runاطلاعات مربوط به كنترلها در هر  analysisدر زير منوي 

جديـد   Runو شـروع   Runپس از اتمام يـك   analysisشود ولي در  هاي متوالي برده مي Runهاي كنترل  اطلاعات نمونه

 analysisبه  Controlsاي با عنوان كنترل داده شود اطلاعاتش علاوه بر  جديد نمونه  Runاطلاعات قبلي پاك شده و اگر در

  ) نيز منتقل خواهد شد 

در جدول سمت راست جـايگزين   4و  3جدول سمت چپ و كنترلهاي  در 2و  1،   0اطلاعات كنترلهاي  analysisدر پنجره 

هـاي تكـراري    از يك نمونه كنترل به تعـداد دلخـواه تسـت    Runتوان در يك  مي analysisبا استفاده از زير منوي . گردد  مي

   )Within Run. (را گرفت  Runمخصوص همان  Sdو  Mean  ،CVتعريف كرده و در نهايت 

    2شـكل شـماره  (.  باشـد  ده ، قابل ديدن و بررسي مـي نيز اطلاعات و اعداد آخرين سيني چك ش  Cuvette checkدر پنجره 

  .)  22 صفحه

Online Test  يشرفته درپيك امكان بسيار مفيد وAlpha-Classic با اين امكان مي توان تغيرات . است OD   يـك تسـت را

اين امكان جهت بررسي كيتها و صحت روند واكنش بسـيار مفيـد   .مشاهده نمود  Onlineدر كليه مراحل بصورت يك منحني 

 حجم همانگونه كه مشخص است اطلاعاتي همچون طول موج،. باز مي شود 22 شماره شكلبا كليك بر روي اين گزينه  .است

Sample  وReagent و زمان كل مورد نظر براي بررسي ، ، شماره كووتOD  موردنيـاز بـراي منحنـي در    ماكزيمم و مينيمم

   .تست را شروع خواهد كرد Run Single Test دپس از انجام تنظيمات كلي. اين پنجره قابل تنظيم است
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Messages :  
و  Errors File of Errore ,Back up Errors, ، Initial Form ، Auto stopزيـر منـوي    پنج Messagesدر منوي 

Messages به عنـوان مثـال اگـر بخـواهيم     . جهت مرور و چك كردن اين پنجره ها مي باشد پنج زير منوكه هر. ديده مي شود

Error  هايRun  ي زير منو ،جاري را ببينيمErrors 23 شكل شماره. (باز خواهد شد مربوطها انتخاب مي كنيم پنجره ر (  

Back up Errors  مربوط بهError بين زمان روشن شدن تا خاموش شدن دستگاه.(ك روز كاريستهاي ي(  

File of Errors  فايل مربوط به كلError هاي دستگاه را از زمان شروع به كار نشان مي دهد.  

شـكل  (.هم پنجـره مربـوط بـه كنترلهـاي اوليـه سيسـتم هنگـام روشـن شـدن را بـاز خواهـد كـرد               Initial  formگزينه 

    )21صفحه1شماره

كـه بسـته   . مي شود pauseمربوط به زمانيست كه در بازوي سرم يا معرف جابجائي بوجود بيايد و دستگاه  Auto stopپنجره 

تغيير موقعيت بازو را اصلاح كـرده    Correct & Continueگزينه .به شرايط مي توان از كليدهاي پايين پنجره استفاده نمود 

در صورت وجود .خارج كرده ادامه تستها انجام مي شود   pauseدستگاه را از حالت   Continueگزينه .و كار ادامه مي يابد 

  ) 24شكل شماره  .(پايان داد  Finishفعال را با گزينه  Runمشكل اساسي مي توان 

  

Technical :   

 ، Command ، Setting ، States ، Lamp Pre Adjustmentمنوهـاي   .زير منو است  هفتحاوي   Technicalمنوي 

Selftest ، Filter Checkو Lamp Check      همگي جزء گزينه هاي فني دستگاه بـوده و در قسـمت مربوطـه توضـيح داده

  .خواهد شد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) 23 (شكل شماره 



  

  

  

 

64  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
هـاي مختلـف    افـزار ، گزينـه   هاي روي صفحه اصلي نرم بدليل تشابه چند زير منوي آن با گزينه Systemقبل از توضيح منوي 

  . صفحه اصلي را شرح داده و سپس به منوي سيستم خواهيم پرداخت 

  

  

  :  افزار پنجره اصلي نرم

  : باشند  به ترتيب زير مي Alpha – Classicافزار  هاي مهم بر روي پنجره اصلي نرم گزينه

  

Serum Air  : بايست حتما انجام گيرد در ابتداي كار روزانه مي(هواگيري سرنگ سرم(  
 

Reagent Air  : بايست حتما انجام گيرد در ابتداي كار روزانه مي(هواگيري سرنگ معرف (  

ظـرف آب   دستگاه خالي شد و پمپها هوا به داخل شيلنگها پمپ كردند پس از پر كـردن مجـدد  اگر در زماني ظرف آب مقطر (

بار هواگيري سرنگ سرم و معرف انجام شود و حتما مطمئن شويم هواي داخل مسـير خـارج شـده     5مقطر مي بايست حداقل 

  .) است

Serum wash  : در انتهاي كار روزانه حتما توسط محلول (شستشوي سوزن سرمClean انجام گيرد (  
 

Reagent Wash  : نه حتما توسط محلول در انتهاي كار روزا(شستشوي سوزن معرفClean انجام گيرد(  
 

New worklist  : ارسالWorklist جديد براي سيستم  

 
Run   : شروعRun   جديد با توجه بهWorklist  جديد  

  

  
 

 ) 24( شكل شماده 
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Finish  : پايان دادن بهRun در حال كار  
 

New Tray  :گذاريم با كليك بر روي اين گزينه سيستم  وقتي سيني جديدي در دستگاه ميTray   جديد را پيدا خواهد كـرد .

  .اين عمل در مورد سيني جديد حتما بايد انجام گيرد  )جايابي(

  

Tray changed  : تعدادتست يك  زمانيكهRun خالي   بيش از تعداد كووتهاي  Tray  از پرشـدن    داخل دستگاه باشـد ، پـس

Tray  جوابها پيام   وخواندنPlease change Tray & press Tray changed  در ايـن  . شـود   بر روي مانيتور ظاهر مـي

را كليك نمود ، سيسـتم   Tray changedدقيقه گزينه   2پس از  حداكثرجديد را در دستگاه گذاشته و Trayبايست  زمان مي

Tray نمايد ،  جديد را پيدا كرده ، كنترل مي)Cuvette check  ( و سپس ادامه اطلاعاتRun   ازPC   منتقـل  به اتوآنـالايزر

  . نمايد  شروع به انجام مابقي تستها مي ، شده

  
 

Arm initialize  :ها توسط دستگاه كنتـرل   با كليك بر روي اين گزينه بازوهاي سرم و معرف به حركت درآمده و محل سوزن

  . ايستند  ها مي Washing wellشده و اگر سوزنها نادرست ايستاده باشند ، محل قرارگيري آنها تصحيح شده و در بالاي 

  

Pause  : توقف موقت سيستم در يكRun شود را باعث مي.  

  

Continue  : در حاليكه سيستمpause  شده است براي شروع مجدد از گزينهcontinue   استفاده مي شود.  

EMERGENCY STOP   :   اگر مشكلي پيش آيد كه بخواهيم بلافاصله حركتهاي سيستم متوقف شود اين گزينـه را كليـك

بازوها كار نيمه تمام خود را  Pauseدرصورتيكه در گزينه . ايستند  اي كه باشند مي در اين حالت بازوها در هر نقطه. نماييم  مي

  pauseنمود ولي پس از  finishبايد سيستم را  Emergency stopتفاوت ديگر اينكه پس از . ايستند  تمام كرده و سپس مي

  . فعال ادامه خواهد يافت  continue  ،Runگزينه  بر رويبا رفع مسئله موجود با كليك 

  

Outgride  : اطلاعات كاملWork list شود  ساخته شده در اين جدول وارد مي) .out put(  

  

Temp outgride  :هاي ساخته شده براي  ليستAdd  ياUrgent آيد  كردن ، در اين جدول مي) Temp output(  

  

Dilutegrid  :به رقيق كردن دارند وارد ميشود ياجاز رنج خطي كيت بالاتر بوده واحت در اين جدول ليست تستهايي كه.  

  

Ingride  : ليستي كه از طريقPC       براي اتوآنالايزر ارسال شـده و دسـتگاه پـس از كليـك گزينـهRun   هرآنچـه تسـت در 

ingride دهد داشته باشد را انجام مي  
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Temprature grab  : با كليك بر روي اين گزينه در كادر مقابل آن دماي انكوباتور را خواهيم ديد.  

  

Ready  : با انتخاب اين گزينه ، جنانجه لامپ دستگاه در حالتSTD BY   باشد ، از اين حالت خارج شده و ظرف مدت سـه

  .مي رسد Readyدقيقه به حالت 

  

  

  :  System منوي

  :شوند  باشد كه به ترتيب توضيح داده مي زير منو مي 14اين منو شامل 

   

Programming  :  حالت  3دارايNew worklist   )  ارسـالWorklist  جديـد (Add worklist   )     اضـافه كـردن بـه

Worklist    قبلي ( وUrgent worklist )Worklist باشد  مي) اورژانسي . 

  

File  : برايLoad 25 شكل شماره(.شود  نمودن فايلهاي ذخيره قبلي استفاده مي (     

  در    .مي نماييم را كليك  Loadفايل مورد نظررا انتخاب وگزينه . باز مي شود 25 با انتخاب اين زير منو شكل شماره        

   rep  ،Ingridبا پسوند   Reportفايل .(مورد نياز را مي توان مشخص نمودمنوي كشوئي پايين اين پنجره نوع فايل         

  ) anlبا پسوند  Analysisو  runبا پسوند  ing  ،Runبا پسوند         

 Air free serum :  همان گزينه (هواگيري سرنگ سرم Serum Air(  

  

Air free Reagent  : همان گزينه (هواگيري سرنگ معرفReagent Air  (  

  

Run  : مشابه گزينه (شروع انجام تستهاRun روي پنجره اصلي (  

  

Pause  : همان كليدPause  است بر روي پنجره اصلي .  

   

Finish  : مشابه گزينهFinish  بر روي پنجره اصلي  

  

Out gride  وingride  :هاي هم نام بر روي پنجره اصلي مشابه گزينه  
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Turn off  :خاموش كردن دستگاه  

  

Turn on  :روشن كردن دستگاه  

  

Reset  :Reset كردن دستگاه  

  

Command  : ورود به منويCommand  ) منويCommand قابل استفاده براي اپراتور  مربوط به تنظيمات دستگاه بوده و

  )نيست

Exit  :خروج از برنامه  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 ) 25( شكل شماره 
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 :  تذكراتي مهم در مورد اتوآنالايزر

  

محلي مجـزا و كـم رفـت و آمـد ، خنـك      : بايست داراي اين خصوصيات باشد  محل نصب اتوآنالايزر در آزمايشگاه مي -1

  ، بدون گرد و خاك ، بدون لرزش ) درجه 25تا  18دمايي بين (

  وصل بودن دستگاه به استابيلايزر -2

ي جهـت رفـع اشـكال و سـرويس دسـتگاه      بايست حداكثر دو نفر باشند ول  افراد آموزش گيرنده و اپراتورهاي دستگاه مي -3

  . شركت با يك اپراتور در ارتباط خواهد بود 

  . Kineticمعرفهاي كيتها حتي المقدور بايد جهت مصرف روزانه در ظرفها ريخته شوند ، مخصوصا در مورد تستهاي  -4

  .  بايست به دماي اتاق رسيده باشد  دماي معرفها قبل از شروع تستها ، مي  -5

  . دستگاه توسط سرم كنترلهاي مرغوب و با كيفيت كنترل گردد هر روز بايد  -6

   . فراموش نشود  Cleanشستشوي بازوها در پايان هر روز كاري توسط محلول   -7

 
 
 

 اهميت يك اپراتور خوب 

  
  آيا يك اتوآنالايزر خوب به تنهايي براي گرفتن جوابهاي عالي كافيست ؟

و آن اينكه يك اتوآنالايزر بسيار خوب با يك كـاليبر بـد تمـامي    . سوال فوق كافيست تنها يك مثال براي جواب منفي دادن به 

  .جوابها را اشتباه خواهد داد

تهاي بيوشيمي دخيل است و آن يك كارشناس دقيـق و مجـرب   يز در بدست آوردن جوابهاي دقيق تسبله مسلما عامل ديگري ن

مـي  ........ و محلولهـا و   از مشكلات دستگاه تا خرابي كيتها ،جام تستها تمامي اشكالات احتمالي در روند ان. آزمايشگاه است 

 ،مهندسين دستگاه  ،البته در اين روند نظرات مسئول فني آزمايشگاه . تحليل و برطرف گردد ،بررسي  ،بايست توسط او كشف 

هميـت دقـت و تيزبينـي مسـئول مسـتقيم      ولي ا. نيز به اپراتور دستگاه كمك خواهد كرد ....... كارشناس كارخانه كيت ساز و 

  .دستگاه از همه بيشتر است 

  :مي توان به موارد زير اشاره نمود  ، از جمله خصوصياتي كه مي بايست يك اپراتور خوب دارا باشد

  دقت و حساسيت در كار  )1

 )نرم افزاري و سخت افزاري(شناخت كامل از دستگاه و قابليت هاي آن  )2

 مبحث بيوشيمي در آزمايشگاه تشخيص طبيشناخت و تسلط كامل به  )3

 با روشهاي صحيح...... كنترل و كاليبراتور و  ،وسواس و دقت بسيار در تهيه معرفها  )4

  معرفها قبل از استفاده به   –معرفها كاملا قبل ا ز استفاده مخلوط شوند  –حتي الامكان معرفها روزانه آماده شود (            

  

            



  

  

  

 

69  

  

          دقيقه  30تا   20حداقل  كنترل و سرم كاليبراتوربراي حل شدن نمونه هاي ليو فليزه مانند  –حرارت محيط برسند             

  تقسيم شده     ،اضافي نمونه هاي كنترل و كاليبراتور در لوله هايي به اندازه مصرف يكبار  -بدون حركت گذاشته شوند             

  )نگهداري شوندو در فريزر              

  )فريزر يايخچال  ،دماي اتاق (نگهداري مناسب كيتها و نمونه هاي كنترل و كاليبراتور  )   5      

  گذاشتن روزانه سرم       حداقل (تكنترل مرتب كاليبراسيون تستها با استفاده از نمونه هاي كاليبراتور و كنترل با كيفي  )  6    

  )كنترل           

  دستگاه در حين انجام تستها نظارت بر روند كار    )7       

   و سرم Reagentهمچنين ظرفهاي  ، دقت در شستشوي سيني واكنش دستگاه  ) 8       

  حتي بهتر است براي هر تست پي         (ها ر دستگاه ارتباط دارند مثلا پي پتجدا كردن وسايلي كه به نوعي با روند كا   )9       

  )جداگانه با ليبل مشخص شده و از استفاده مشترك پرهيز نمائيد هايپت              

  جدا انجام دادن اين     ،مثلا استفاده از كاپ سرم نو  Feو  Caبكار بردن وسواس بيشتر براي تستهاي حساس مانند  )  10      

  ......استفاده از سر سمپلر نو براي انتقال سرم و  ،استفاده از سيني واكنش اسيد واش شده  ،تستها               

  مشكل را به ترتيب        مرتبط با ايجاد يابتدا تمامي موارد احتمال ،يك كارشناس زبده پس از برخورد با يك مشكل  )  11      

    ،در اين بررسيها مسئول فني آزمايشگاه كه مسلما  .اهميت ليست كرده و سپس به بررسي تك تك آنها مي پردازد               

  .او را در اين مسير كمك كنند مهندسين دستگاه و ديگر منابع مربوط مي توانند               

  كارشناس اين بخش را از جايگاه يك اجرا كننده به موقعيت يك ناظر و  ،بيوشيمي  بخش اده از اتوآنالايزر در استف              

    و همچنين يكي از دلايل است Automationاين مورد از مزاياي كلي استفاده از   .هدايت كننده تغيير مي دهد               

                 نظارتو مي بايست تحت كنترل و كارشناس بخش استوسايل كار از  اتوآنالايزربنابراين . دركار دقت بيشتر ايحاد              

    .كامل او باشد              

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  


